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Importante 

 
 Leia cuidadosamente esta instrução manual e as instruções da bomba de aspiração antes de usar o 

produto 

 Não descarte este manual de instruções até que todos os tubos nesta caixa estejam usados. 

 

1 - Performance 

 

Etil cellosolve / Metil cellosolve 

Faixa de Medição 5 – 500 ppm 

Curso de Bomba 3 bombeadas 

Tempo de Amostragem 1.5 Minutos  / 100mL 

Mudança de Cor Amarelo → Azul Claro 

Limite Detectável 2 ppm (3 bombeadas) 

Temperatura Operação 10 – 35°C (50 – 95°F) 

Bombas de Aspiração AP-20 

 

Usando gráficos de conversão não mencionados (Referir-se no item 4. Gráficos de Conversão), seguindo 

os gases que podem ser detectados. 
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Gases de medida Faixa de Medição 
Número de 

Bombeadas 

Temperatura de 

operação 
Limite Detectável 

Butil cellosolve 10- 1000ppm 3 (300 ml) 10 - 35°C (50 - 95°F) 4 ppm 

Isopreno 1  - 16 ppm 3 (300 ml) 0 - 40°C (32 - 104°F) 0.5 ppm 

Acetato de etil-

cellosolve 
5  - 150 ppm 3 (300 ml) 10 - 35°C (50 - 95°F) 2 ppm 

Óxido mesitílico 5  - 100 ppm 2 (200 ml) 0 - 40°C (32 - 104°F) 1 ppm 

Álcool diacetona 10 - 250 ppm 3 (300 ml) 10 - 40°C (50 - 104°F) 1 ppm 

1- Butanol 5  - 100 ppm 3 (300 ml) 0 - 40°C (32 - 104°F) – 

Furfural 2  -  60 ppm 3 (300 ml) 0 - 40°C (32 - 104°F) 0.5 ppm 

Isopropílico 

cellosolve 
5  - 350 ppm 3 (300 ml) *15 - 25°C (59 - 77°F) 

– 

 

 

Crotonaldeído 2  -  40 ppm 3 (300 ml) *15 - 25°C (59 - 77°F) – 

Diciclopentadieno 2  -  60 ppm 3 (300 ml) *15 - 25°C (59 - 77°F) – 

Tetrahidrotiofeno 4  -100 ppm 3 (300 ml) *15 - 25°C (59 - 77°F) – 

1-Propanol 20 - 300 ppm 1 (100 ml) *15 - 25°C (59 - 77°F) – 

Acetato de metilo 

cellosolve 
3 - 120 ppm 3 (300 ml) *15 - 25°C (59 - 77°F) – 

* Nenhuma correção de temperatura é necessária. 
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CUIDADO! 

1. O TUBO DETECTOR CONTÉM REAGENTES QUÍMICOS. 

2. NÃO TOQUE DIRETAMENTE NESTES REAGENTES SE OS TUBOS ESTIVEREM QUEBRADOS. 

3. MANTENHA OS TUBOS FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. 

 

NOTA: 

1. Use apenas com os modelos de bomba ap-20, ap-20s, 400b, ap-1, ap-1s ou 400ª, caso contrário, erro 

considerável na indicação pode ocorrer. 

2. Antes de testar, verifique a bomba de aspiração contra vazamentos (consulte o item 9. Inspeção da 

bomba de aspiração). Qualquer bomba mostrando sinais de vazamento deve ser corrigida antes de usar 

3. Não use este tubo fora da faixa de temperatura indicada. 

4. Armazene os tubos em lugar fresco e escuro (0-25°c/ 32/77°f), e use antes da data de validade impressa 

no topo da caixa. 

5. Antes de usar leia cuidadosamente o item 10. Responsabilidade do usuário. 

6. Leia a concentração imediatamente depois da medição. 
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2 – Amostragem e Medições 

  

 

 

(fig. 1) 

 

1.  Quebre as duas extremidades do tubo detector. 

cuidado! óculos de segurança e luvas devem ser vestidas para prevenção contra danos de vidros 

estilhaçados. 

2.Insira o tubo detector na bomba de aspiração conforme mostrado na Fig. 1. (a seta deve estar apontando 

para a bomba). 

3.Alinhe as marcas de guia no eixo e rolha da bomba. 

4.Puxe a alavanca da bomba até travar e espere por 2 minutos ou até que a amostragem for confirmada 

com o indicador de fluxo da bomba (veja mais detalhes sobre o indicar de fluxo no manual de instruções da 

bomba).                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                         

4 



 

  

5.Empurre de volta a alavanca sem remover o tubo detector do conector de borracha para que o ar na 

bomba seja descarregado perfeitamente. Então repita os passos (3) e (4) mais duas vezes. 

6.Para completar a amostragem, leia a escala no ponto maximo da camada manchada. 

 

NOTA ESPECIAL: 

 I.   A escala é calibrada em 20°C (68°F), 50%RH e 1013hPa. As leituras obtidas em outras circunstâncias 

devem ser corrigidas (favor ler o item 3. Correção para Condições Ambientais). 

II. Quando o ponto máximo da camada manchada não é completamente visível ou oblíquo leia a escala 

pelo centro entre o ponto mais longo e o mais curto. 

3 – Correção para condições ambientais 

 
Temperatura; Corrija a leitura do tubo seguindo a tabela de compensação de temperatura abaixose 

inferior a 20°C: 

 

Umidade; Nenhuma correção é necessária. 

Pressão Atmosférica; 

Concentração real =  Concentração Corrigida    X                     1013________                      

                                                da temperatura               Pressão Atmosférica (em pHa) 

 

 

 

 

 

 



 

  

4 – Gráfico de conversão e tabela de correção de temperatura 

 

BUTIL CELLOSOLVE 

 

Multiplique o valor corrigido com a tabela de temperatura Etil cellosolve por 2. 

ISOPRENO 

 

 

 

Tabela de Correção de Temperatura para Isopreno 

Valor de 
Conversão (ppm) 

Concentração Corrigida (ppm) 

0°C (32°F) 10°C (50°F) 20°C (68°F) 30°C (86°F) 40°C (104°F) 

16 20.5 18.0 16.0 14.5 13.0 

14 18.0 15.5 14.0 12.5 11.0 

12 15.5 13.5 12.0 10.5 9.5 

10 12.5 11.0 10.0 9.0 8.0 

8 10.0 9.0 8.0 7.5 6.5 

6 7.5 6.5 6.0 6.0 5.0 

4 5.0 4.0 4.0 4.0 3.5 

2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ACETATO DE ETILO CELLOSOLVE 

 
 
 

Tabela de Correção de Temperatura para Acetato de etilo cellosolve 

Valor de 
Conversão 

(ppm) 

Concentração Corrigida (ppm) 

10°C (50°F) 15°C (59°F) 20°C (68°F) 25°C (77°F) 30°C (86°F) 35°C (95°F) 

150 230 190 150 120 90 75 

100 160 130 100 80 70 60 

50 80 60 50 40 35 30 

20 25 23 20 18 16 14 

10 10 10 10 10 8 7 

5 5 5 5 5 5 5 

 

ÓXIDO MESITÍLICO 

 
 

Tabela de Correção de Temperatura para Óxido mesitílico 

Valor de Conversão (ppm) 

Concentração Corrigida (ppm) 

0°C (32°F) 10°C (50°F) 
20°C  ~  40°C 

(68°F)    (104°F) 

100 – – 100 

80 – 95 80 

60 100 70 60 

40 60 45 40 

20 30 25 20 

10 15 12 10 

5 7 6 5 
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ÁLCOOL DIACETONA 

 

 

 

 

1-BUTANOL 
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FURFURAL 

 
 

 

 

 

 

 
ISOPROPÍLICO CELLOSOLVE 
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CROTONALDEÍDO 

 

 

DICICLOPENTADIENO 

 

 

TETRAHIDROTIOFENO 

 

 

1-PROPANOL 

 

 

ACETATO DE METILO CELLOSOLVE 
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5 – Interferências 

 

A coexistência de álcools, ésteres, éteres, cetonas, hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarboneto alifático 

(maior que C3) ou hidrocarboneto halogenado produzem manchas similares e dá leituras maiores. 

6 – Reação Química no tubo conector 

 

Etil Cellosolve C2H5OCH2CH2OH                        + CR6+ + H2SO4 → CR3+ 

Metil Cellosolve CH3OCH2CH2OH                       + CR6+ + H2SO4 → CR3+ 

Butil Cellosolve C4H9OCH2CH2OH                      + CR6+ + H2SO4 → CR3+ 

Isopreno CH2=C (CH3) CH=CH2                     + CR6+ + H2SO4 → CR3+
 

Acetato de Etilo Cellosolve C2H5OC2H4OCOCH3                          + CR6+ + H2SO4 → CR3+ 

Óxido Mesitílico CH3COCH=C (CH3)2                           + CR6+ + H2SO4 → CR3+ 

Álcool Diacetona (CH3) 2C (OH) CH2COCH3            + CR6+ + H2SO4 → CR3+ 

1-Butanol CH3 (CH2) 3OH                           + CR6+ + H2SO4 → CR3+ 

Furfural C5H4O2+ CR6+                                 + H2SO4 → CR3+ 

Isopropílico Cellosolve (CH3) 2HCO (CH2) 2COH        +CR6+ H2SO4 → CR3+ 

Crotonaldeído CH3CH=CHCHO                     + CR6+ H2SO4 → CR3+ 

Diciclopentadieno C10H12                                    + CR6+ H2SO4 → CR3+ 

Tetrahidrotiofeno C4H8S                                      + CR6+ H2SO4 → CR3+ 

1-Propanol CH3CH2CH2OH                      + CR6+ H2SO4 → CR3+ 

Acetato de Metilo Cellosolve CH3CO2CH2CH2OCH3         + CR6 + H2SO4 → CR3+ 
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7 – Descartando os Tubos 

 

Tubos usados devem ser descartados cuidadosamente de acordo com os regulamentos locais relevantes, 

caso exista algum. 

 

8 – Propriedades perigosas do: 

 
 

Etil Cellosolve T.L.V.♦:  005 ppm Faixa de explosão no ar: 

1.8 - 14.0 % 

Metil Cellosolve T.L.V.♦:  005 ppm Faixa de explosão no ar: 

2.3 - 24.5 % 

Butil Cellosolve T.L.V.♦:  025 ppm Faixa de explosão no ar: 

1.1 - 12.7 % 

Isopreno T.L.V.♦: 00  Faixa de explosão no ar: 

1.5 - 9.7 % 

Acetato de Etilo Cellosolve T.L.V.♦:  005 ppm Faixa de explosão no ar: 

Óxido Mesitílico T.L.V.♦:  015 ppm Faixa de explosão no ar: 

Álcool Diacetona T.L.V.♦:  050 ppm Faixa de explosão no ar: 

1.8 - 6.9 % 

1-Butanol T.L.V.♦:  020 ppm Faixa de explosão no ar: 

1.4 - 12.0 % 
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Furfural T.L.V.♦:  002 
 

Faixa de explosão no ar: 

2.1 - 19.3 % 

Isopropílico 

Cellosolve 

T.L.V.♦:  025 
 

Faixa de explosão no ar: 

1.5 - 13.0 % 

Crotonaldeído T.L.V.♦: 

00 

 Faixa de explosão no ar: 

2.1 - 15.5 % 

Diciclopentadieno T.L.V.♦:  005 
ppm 

Faixa de explosão no ar: 

0.8 - 6.3 % 

Tetrahidrotiofeno T.L.V.♦:   Faixa de explosão no ar: 

1.1 - 12.3 % 

1-Propanol T.L.V.♦:  100 
ppm 

Faixa de explosão no ar: 

2.1 - 13.5 % 

Acetato de Metilo 

Cellosolve 

T.L.V.♦: 00.1pp
m 

Faixa de explosão no ar: 

1.5 - 12.3 % 

♦ valor limite estabelecido pela Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais de 2008. 
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9 – Inspeção da bomba de Amostragem 

 

Checando possíveis vazamentos: 

(1) Insira um tubo fechado, sem estar quebrado na bomba. 

(2) Alinhe as marcas de orientação no eixo e tampa da bomba. 

(3) Puxe a alavanca da bomba para uma bombeada completa e espere por 1 minuto. 

(4) Destrave a alavanca e retorne-a lentamente para a bomba segurando o cilindro e alavanca 

seguramente. 

CUIDADO!  A ALAVANCA TENDE A PULAR DE VOLTA PARA A BOMBA RAPIDAMENTE. 

(5) Se a alavanca retornar completamente a sua posição original, o desempenho é satisfatório. Ao 

contrário, refira aos procedimentos de manutenção exibidos no manual de instruções da bomba 

para corrigir o vazamento. 
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10 – Responsabilidades do Usuário 

 

É de total responsabilidade do usuário deste equipamento manter a certeza de que ele está sendo 

operado, verificado e consertado de acordo com essas instruções e as instruções fornecidas nos manuais 

das bombas e que os tubos detector não estão sendo utilizados para qualquer outra finalidade a qual eles 

foram produzidos ou fora do período de validade ou apresentem a mudança de cor diferente da 

especificada em cada manual. O fabricante e o distribuidor não será responsável por qualquer dano 

causado por mal uso ou negligência e similares. 
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ANOTAÇÔES: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Termo de Garantia 

 
O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram  
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior 
segurança e garantia do seu perfeito funcionamento. 
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto 
do equipamento, no período de 12 meses a partir da data da compra. 
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, 
sensores, etc. 
 
Excluem-se de garantia os seguintes casos: 
a) Uso incorreto, contrariando as instruções; 
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados; 
c) Queda e exposição a ambientes inadequados. 
 
Observações: 
• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser  
encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência 
técnica da Instrutherm. 

• Caso a empresa possua  Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do 
equipamento para fins de trânsito. 

• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma 
carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos 
de manutenção ou emissão de certificado de calibração. 

• Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. Não utilize pilhas novas 
juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas recarregáveis. 
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota 
fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do equipamento. 
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do 
comprador. 
 

O manual pode sofrer alterações sem  prévio aviso. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Rua Jorge de Freitas, 264 – Freguesia do Ó 

São Paulo – SP – CEP: 02911-030 

Fone: (11) 2144-2800 – Fax: (11) 2144-2800 

E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br 

Site: www.instrutherm.com.br 

SAC: sac@instrutherm.com.br                                                                    24/11/16 

 




